[image: image1.jpg]






智能型掘锚机

带式输送机用智能型自移机尾
技
术

要
求

         微山湖矿业集团崔庄煤矿


          2022年11月6日
前言

投标方应在投标前，必须去矿方进行实地调研，并与矿方就系统相关事宜进行充分沟通，确保投标方案的可行性，以便我矿能在招标前向各投标方出具招标规格书要求的基本通用性，并给予各投标方有充足的时间核算价格。

本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未能对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，承诺提供符合本规格书和有关最新国家、行业、地方标准及规程规范的优质产品，便于用户选择，以形成标准配置的技术协议。

如果投标方对本规格书的条文没有书面提出异议，那么矿方可以认为投标方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议或更完善的技术，应对偏差加以详细描述。

本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高及最新标准执行。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

投标方应提供系统所需的全套控制设备，同时还应提供技术资料及技术服务。

投标方提供的产品及智能化控制技术必须具备先进技术水平，具备类似项目5套以上成熟稳定的运行业绩。

投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。供货范围内所需要的一切功能和部件，无论在本技术规范书中是否加以说明，均应完备，所提供的控制系统设备应是成套、先进设备。除满足上述的要求外，并对整套系统技术性能以及质量负责。

正常生产所需的易损部件应有备件，供货范围中列出的各部件的技术数据由投标方加以完善。

投标书中，投标方必须提供系统的设计方案、设计原理、系统配置等，并应提供详细组件清单、制造厂家、设备技术性能参数、重要部件的结构参数（材质）等产品的制造厂家。

投标方可根据自己的制造和配套经验，提出更加优秀的设计方案，供招标方参考。系统设计中所选的核心器件要求使用知名品牌，并应标明品牌、产地、性能、功能、技术参数，供评标时进行技术审核。

本项目采用大包形式含工程现场指导安装、调试。 供货方负责工程的设备及材料采购、加工制作、运输、安装、安装所需材料、调试、培训、系统运行、保修、售后服务等；所使用的软件均需提供正版授权；无偿提供系统软件升级服务，无偿开放系统数据接口协议，实现与矿方现有控制平台的无缝对接。

设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中， 供货方应保证矿方不承担有关设备专利的一切责任。

系统必须预留扩容接口，便于后续系统接入。

投标产品必须具备国家、行业、地方等部门现有生效要求规定的防爆合格证、煤安证、生产许可证等。
视频、图像、信息等存储符合《煤矿图像监视系统通用技术条件》MT/T 1112-2011要求。
掘锚机需具备就地操作、遥控操作、远程操作、负载自适应、状态检测、人员接近保护、自动喷雾、自主导航、自动截割、掘、锚、护一体化等功能。 

针对本要求有不同意的项目，参标厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

本规格书难免出现不足和未尽事宜，由招投标双方在实地调研时商榷修正。

投标方须提供符合现行技术规范和现行工业标准的优质产品，严禁提供煤矿已淘汰或即将淘汰产品。
最大不可拆卸尺寸：5000×2100×1200；最大不可拆卸件重量6.0吨。

（如有出入须与甲方沟通）
投标方应严格执行本协议中引用的制造规范和检验标准。

双方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本部分为带式输送机用自移机尾技术要求，自移机尾须和智能型掘进机、带式输送机配套使用， 供货方提供的设备、系统必须符合国家、行业相关要求、规范，达到智能化验收标准要求。
 要求供货厂家能够利用矿方原有的光纤网络将此套设备系统接入到现有综合自动化平台中，设备提供RS485及以太网接口与上位机实时通讯，具备第三方协同控制接口并且免费无条件开放。
带式输送机用自移机尾

一、资质及标准规范要求

1.具备全部正规企业资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿安全规程》规定的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌：标志清楚、固定牢靠。主要安标受控元件必须具有矿用产品安全标志证书、合格证等。

2.符合煤炭行业《煤矿矿井机电设备完好标准》要求。

 3.线缆、胶带：阻燃证、煤矿安全标志证、“3C”认证证书，需要第三方检测的还须提供经有资质机构检测的报告（国家规定须第三方检测的，如有需要电缆、光缆等到货后和矿方一起进行检测的，检测费用由 供货方进行付款）。

4. 供方配套的线缆必须符合煤矿井下安装现场设备电压等级要求。
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6.整机功能和智能化系统满足2022版《煤矿安全规程》，《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）进行智能化建设内容中相关规定要求，鲁能源煤炭字〔2020〕115号《山东省煤矿智能化验收办法（试行）》，《智能化示范煤矿验收办法》（国能发煤炭规【2021】69号）中相关规定中智能化建设条件II类煤矿或以上要求及验收标准。

   二、执行标准

1.《爆炸性气体环境用电气设备第 1 部分通用要求》GB3836.1

2.  《煤矿用带式转载机》MT/T823-2006

3.  《液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求》GB3766-2015

4. 《煤矿安全规程》  (2022 版)

5.  《煤炭工业矿井设计规范》  (GB 50215-2005)

6. MT820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》

三、设备主要技术参数及要求

1.适应带宽800mm，10节，长度不小于26米（含机尾）。

2.行走推移力不低于400KN，拉移力不低于300kN。

3.推移行程不低于1500mm一次，爬坡不低于18°。

4.升降最大推力不低于150kN，升降行程不低于240mm，机尾高度不大于700mm，全部使用滑床，底腿钢板不低于12mm。

5.乳化液泵站压力不低于31.5MPa,额定供液压力不低20MPa，电机功率不低于30kW，供电电压660/1140V,独立供液泵站排量不低于60 L/min。

6.操作系统必须配遥控操作(0-50m)和手动操作（配开关为成套设备，可集控操作），遥控器2个，系统需提供RS485及以太网接口进行数据上传和远程监控，并满足与配套的第三方通讯，无条件免费提供协议接口，能实现数据集成、上传等功能。

7.自移机尾能够满足与带式转载机长距离搭接， 满足掘进进尺一定距离后再延伸带式输送机机尾的要求，降低机尾移动频率。
8.自移机尾需具备机械化调偏功能，能够在设备前移时调整设备推 移方向。

9.自移机尾中间架建议长度不超过2.5米，采用模块化设计，可根据带式转载机搭接行程及其他使用要求进行中间架数量的增减，以实现设备整机长度的调整。

10.架体间采用销轴铰接方式连接，相邻架体间能够实现纵向相对角度变化，提高整机巷道坡度变化的适应能力。

11.油管布局合理整洁，配备电缆槽。

12.自移机尾左右可以调整，机尾及后端配有防跑偏装置，机尾滚筒直径为320mm厚壁滚筒，机尾必须是加强型。为了便于生产，必须和目前矿使用的自移机尾同型号、同尺寸，各部件必须达到可互换。

13.本机自身配备液压自动伸缩支撑装置，以便解决前移自移机尾后 H 架安装不及时、皮带跑偏、撒煤等问题。

14.油泵处加照明灯及急停按钮。

15.机尾必须用钢板封底，加装自动清扫装置，两侧支撑腿下必须是双轮，机尾轨道前头翘起，加焊两个30圆环链，轨道联接必须使用销轴不低于30mm，各油缸必须加双向锁，推拉油缸加同步阀，油缸体联接两端不低于M20螺丝8条，配物料架、工具箱、长度不低于1500mm，过桥不低于600mm。另在机尾末端加设不低于3米的过渡H架（含2组托辊）。

16.设备质保期为下井使用之日起1年，各类油缸保修期为12个月，在使用过程中出现问题厂家必须保证在24小时内到矿处理维修。 

17.到货后听从矿方安排，派专人现场指导安装调试，确保正常运行。

18.随机配件升降油缸2个，遥控器1个，油管不低于10根(长度不低于3m)，油管接头20个。500mm短管不低于6根,平衡锁阀2个，具体和矿方商议。
	自移机尾配置表

	

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	机尾总成
	
	套
	1
	含滚筒

	2
	中间架
	
	件
	8
	含侧移架

	3
	缓冲滑床
	
	件
	16
	

	4
	直托辊
	
	件
	20
	

	5
	行走轨道
	
	件
	20
	

	6
	行走油缸座体组件
	
	件
	20
	

	7
	行走轮组件
	
	件
	20
	

	8
	轨道连接头组件
	
	件
	20
	

	9
	液压站
	
	套
	1
	含电机.泵.阀

	10
	液压配管图
	
	套
	1
	

	11
	双向锁
	
	件
	20
	

	12
	升降油缸
	
	件
	20
	

	13
	行走油缸
	
	件
	2
	

	14
	电控箱
	
	件
	1
	

	15
	遥控接收装置
	
	件
	2
	

	16
	遥控器
	
	件
	2
	

	17
	液压自动伸缩支撑装置
	
	套
	1
	

	18
	乳化液泵箱
	
	台
	1
	3000×1100×1200mm（参考尺寸具体和矿方协商）
 材质304不锈钢6mm厚




设备清单为参考型号和数量，最终确定的数量标准还是须实现智能化掘进系统的标准和规范的验收。供货方可以根据本公司型号提供，但须在投标时列出清单及相应供应价格，并保证矿方不需要再提供其他设备和材料就能实现设备的智能化安装运行要求。

四、资料：

1、整机：整机必须具有国家及相关行业部门规定的产品合格证、出厂试验合格证书（电气试验详细参数等）、煤矿安全标志证、出厂检验报告（都带单位红章）、使用说明书、原理图各四份，电子版说明书及原理图一份。
2、电机等附件：防爆合格证、煤矿安全标志证、“3C”认证证书，出厂检验报告、产品合格证 、（都带单位红章）使用说明书。

3、电缆：阻燃报告、煤矿安全标志证、“3C”认证证书，实验报告（都带单位红章）。 

4、高压胶管等： 煤矿安全标志证、 产品合格证、阻燃报告、实验报告（都带单位红章）。

5、设备转动部位及观察孔必须有可靠的防护装置；设备两端安设起吊（环）鼻子。

6、附带设备原值3%的随机配件，配件明细由使用单位根据实际要求提出。解体整机配件价格不超过整机价格1.1倍,并提供价格构成明细清单，配件明细价格应与图册顺序相一致。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供方供货范围中应该有的，均应由供方负责将所缺的设备、专用工具、备品备件、技术资料等补上，且矿方不承担由此发生的费用。 

供应厂商随机提供四套配件图册，注明所有配件图号、详细名称、型号及编号。

7、供应厂商按本协议及设备完好标准做好验收工作。

8.说明书及其他相关证件电子版。
五、产品验收

1.制造商的检验部门在制造过程中和完工后，对所供设备进行各项具体的检验和试验，并提出检验（试验）报告，对报告的准确性和完整性负责，以备矿方查验。

2.法定或授权的检验机构，在对设备进行监督检验，符合有关国家质量标准后，出具的产品质量证明书，检验记录和质量说明书应随设备提交给矿方。

3.在设备出厂调试时，应通知矿方进行设备现场验收及技术培训，设备到矿后由供方派员现场指导安装调试，直至设备正常运行。供方应为矿方进行上述检查提供便利条件，其费用由供方负担。

4.当满足下列条件时，矿方确认验收合格，并签署验收合格证明：①制造商已提供合同约定的全部设备及完整的技术文件；②设备符合规格书的规定，性能技术参数满足要求；③设备试运行中出现的所有缺陷已经改正至符合要求。
六、售后服务和质量保证

1、供方负责免费将采购自移机尾（全套）运送到矿方，并负责将货物卸到矿方指定的地点（矿方有要求供方无偿延期保管的权利）。

2、供方免费进行使用和日常维护的培训。设备到货安装期间，供方派技术人员到现场指导安装、调试，并负责向需方无偿培训操作、维修人员。负责光缆熔接及其接头、线缆盒免费提供。
3、质量三包，整机包括配套件的质保期为一年（特殊说明的除外）（变量柱塞泵质保期两年），厂方免费提供终身服务。

4、设备质保期从投入使用之日起，一年内出现质量问题(含验收时不能发现的)，由供货方负责免费维修或更换，出现质量问题并给需方生产造成一定影响的，供方根据合同约定承担相应的经济损失。

5、接到矿方报修电话，要求2小时内予以答复，12小时内赶到用户现场进行处理故障。

6、因产品质量问题或交货期拖延，技术性能达不到要求等原因影响矿方生产或造成事故，责任损失有供货方承担。

7、 供货后签订技术协议，具体技术细节以技术协议为准。

8、最大不可拆卸尺寸：5000×2100×1200；最大不可拆卸件重量5.6吨。

（如有出入须与甲方沟通）
七、到货日期及地点

1、到货日期：要求自合同签订之日起30天。
2、到货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿，供货方负责送货及费用。

3、其他未尽事宜，甲、乙（采购、供货方）双方随时协商解决。

4、应标单位接到公告后须尽快来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

联系方式:       侯新建  13953707298             朱景玉  13562796656   

 韩正玉  15020717869             赵立军  13705370128


