一、精确定位系统升级主备机
（一）名称：精确定位系统服务器
（二）数量：3台
（三）型号：超聚变服务器  2288H V5 2U8盘机架式服务器:5218CPU(16核 2.3GHz),128G内存,3*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架),支持RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache,4*GE+2*10GE（不含万兆光模块),2*900W电源,无DVD,滑轨,USB键鼠,三年质保*1
（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数
2288H V5 2U8盘机架式服务器:5218CPU(16核 2.3GHz),128G内存,3*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架),支持RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache,4*GE+2*10GE（不含万兆光模块),2*900W电源,无DVD,滑轨,USB键鼠,三年质保*1
（六）附件：

（1）部署精确定位服务器软件、双机热备软件、联网上传软件等
（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）厂家免费进行安装精确定位软件、服务器软件、双机热备软件、联网上传软件。

（2）协助矿方进行调度室搬迁，并进行资料平移。

二 、精确定位系统控制电脑
（一）名称：精确定位系统控制电脑
（二）数量：1台
（三）型号：启天M650
（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数
启天M650,i7-12700/16G/2T+256G SSD/加装4G显卡/键鼠，含24寸显示器。
（六）附件：

（1）精确定位系统控制电脑
（2）部署精确定位系统客户端软件

（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）厂家免费安装精确定位系统客户端软件。

三、网管型机架式工业以太网交换机
（一）名称：网管型机架式工业以太网交换机
（二）数量：1台
（三）型号：IES5028-4GS
（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数
支持4个千兆光，24个百兆电口，含4个千兆光模块。
（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）质量保证用户在遵守运输、贮存、安装、使用要求的条件下，自发货之日起１年内，因产品质量不良或包装不善而发生损坏或不能正常工作的产品，制造厂负责免费为用户更换零件、重新调试或更换整机。

