
崔庄煤矿有限责任公司
二采区（3下）轨道下山视频监控系统
技
术
要
求
2021年8月
二采区（3下）轨道下山车场及挡车栏视频监控系统技术要求
本次招标设备为《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（2020版）中相关条款要求，设备和系统必须符合其相关要求和标准。
一、巷道基本情况

1.斜巷长度：1100m；
2.巷道坡度：13°；

3.安全设施设置：上、下车场各1道常闭挡车栏、巷道中间7道跑车防护装置，共计9道安全设施；

二、执行标准
《煤矿安全规程》2016年版；

《煤矿设计规范》

《煤矿智能化建设指南（2021年版）》

《山东省煤矿智能化验收办法（试行）》

《煤炭工业智能化矿井设计标准》GB∕T 51272-2018 

《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》GB 3836.4-83

《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》  GB 3836.1-83

《矿用一般型电气设备》  GB 12173-90

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》  MT 209-90

《通用用电设备配电设计规范》  GB 50055-93
三、技术要求：
斜巷防跑车视频监控系统对井下斜巷轨道运输工况实时视频的采集和传输，并在井下对视频进行实时的浏览、存储、集中显示及事后视频回放查询，保障井下司机对远程安全设施和车辆运行状态实时监控，以便进行正确操作。

1.系统结构

系统前端视频可选用不同的视频采集设备（本安摄像仪或隔爆摄像仪），所有视频信号通过光纤传输至硬盘录像机，硬盘录像机对视频信号进行采集、编码压缩和网络传输，编码后的数字信号通过以太网传输至地面实时浏览和查看；隔爆显示器对视频进行还原显示。 

2.煤矿斜井防跑车视频监控系统

（1）系统功能 

就近显示：可接入16路视频，通过分屏实现实时显示沿线视频；并同时提供两路(AV、VGA)视频显示； 

存储功能：可井下分布式存储，也可接入工业电视系统，实现集中存储； 

就近操作：通过多种方式（红外、键盘）实现井下人机交互； 

动态侦测:实现监控视频多点动态侦测，提醒司机和行人注意。
四、设备技术参数
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1.显示设备

XB127矿用隔爆型显示一体机

（1）工作环境条件：

环境温度： 0℃～+40℃；

平均相对湿度：不大于95％（+25℃）；

大气压力：80kPa～106kPa；

煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境，无直接滴水、淋水的场所。

无强烈震动和冲击的地方。

无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。

（2）供电电源：

额定工作电压：AC127V

输入视在功率：≤150VA

（3）显示一体机信号接口：

显示一体机具有三种信号输入方式，可同时具备：（出厂时可根据客户需要自由组合）

① 以太网电信号接口接入：

接口数量：1路（可选）；

接口类型：RJ45；

传输方式：TCP/IP以太网电信号传输；

传输速率：100Mbps；

信号工作电压峰峰值：1V～5V；

最大传输距离：10m（使用MHYV 4×2(1/0.97mm)煤矿用聚乙烯护套通信电缆）。

② 以太网百兆光口接入： 

接口数量：1路（可选）

接口类型：SC

传输速率：100Mbps

传输方式：全双工TCP/IP以太网光信号传输协议，波长为1310nm的单模光纤；

光发射功率：-15～0dBm（1310nm，单模光纤）；

光接收灵敏度：-25dBm（1310nm，单模光纤）；

最大传输距离：10km

 ③ 模拟视频电信号输入接口：

接口数量：1路（可选）；

接口类型：BNC

图像输入视频制式：NTSC或PAL制；

信号特性：正极性全电视信号，视频信号幅度1V（峰峰值）。

（4）显示一体机配置：

显示屏尺寸：22英寸。

存储标称容量：4TB。

（5）防爆型式：矿用隔爆型

（6）防爆标志：ExdIMb
2.图像采集设备
KBA127矿用隔爆型摄像仪
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KBA127矿用隔爆型摄像仪采用低照度摄像器太网电口输出和以太网光信号输出特点，设备具有体积小、重量轻、清晰度高、传输距离长，适用于有煤尘、甲烷爆炸混合物环境。
（1）工作环境条件： 

环境温度：0℃～+40℃； 

平均相对湿度：不大于 95％（+25℃） ； 

大气压力：80kPa～106kPa； 

煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境。 

无强烈震动和冲击的地方。 

无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。

（2）技术指标： 

1）供电电源： 

额定工作电压：AC127V 

输入视在功率：≤ 60VA 

2）图像质量（在冷光源辅助照明时）  

像素：1080P； 

灰度鉴别等级：9 级； 

3）摄像仪具有多种信号传输方式，但不同时具备，

源辅助照明时） ：  

① 以太网电口： 

传输路数：1路 

传输方式：TCP/IP 协议电信号传输； 

传输速率：100 Mbps； 

信号工作电压峰峰值：1.5V～5V； 

② 以太网百兆光口：   

传输路数：1路 

接口类型：SC

传输方式：TCP/IP 协议光信号传输（波长为 1310nm 的单模光纤） ； 

传输速率：100Mbps； 

光发射功率：-15～0dBm； 

光接收灵敏度：-30dBm； 

最大传输距离：20km光纤接点总数 8 个，
3. 视频编码存储设备
LBY127(A)矿用隔爆兼本安硬盘录像机
主要由电源部分、录像机、外壳等部分组成。主要连接视频图像，用于图像的实时监控与录像，能够很清楚地把其他视频信号采集设备(例如摄像机)传来的图像信号经过处理,以画面分割方式传递到监视器，并把画面清晰地显示出来，并可以录像放。
（1）使用坏境

温度：0～+40℃；

相对湿度：≤95%（25℃时）；

大气压力：80kPa～106kPa；

在含有煤尘、甲烷爆炸混合物环境中，如矿井、矿山等。
防爆标记：Exd I Mb

（2）供电电源：

额定工作电压：AC127V

输入视在功率：≤100VA

（3）信号接口：
以太网电接口：

接口数量：1路

传输方式：全双工TCP/IP电信号传输

传输速率：100Mbps

视频电信号接口：

路数：4路

（4）图像输出视频制式：NTAC或PAL制；

（5）存储标称容量：4TB

4.KDW26型矿用浇封兼本质安全型稳压电源：

用于本安摄像仪供电，采用浇封型结构和宽范围输入AC-DC 模块，具有体积小、重量轻、输入电压变化范围大、使用中无需断电即可开盖接线等特点。  

矿用直流稳压电源技术参数：　

输入：单相AC127V 50Hz，允许电压变化范围为75%～120% 

输出：单路直流本质安全18±8 V，500 mA

额定输出电流：500mA

源  效  应：2%

负载效应：5%

周期与随机偏移：250 mVp-p

输出过压保护动作值：19V

开路电压：18.6V

输出电流：≤1050mA

外部负载电容：4.7μF

外部负载电感：240μH

五、设备清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型摄像仪
	KBA127
	个
	7
	一档一个

	2
	矿用隔爆兼本安型录像机
	LBY127(A)
	个
	1
	含2T硬盘

	3
	矿用隔爆型显示一体机
	XB127
	个
	1
	

	4
	矿用浇封兼本质安全型稳压电源
	KDW26型
	个
	
	

	5
	计算机
	
	台
	1
	

	6
	矿用本安型无线鼠标
	FHS1.5W
	个
	1
	

	7
	矿用光缆接线盒
	JHH-4
	台
	7
	

	8
	矿用光缆
	MGTSV-12B1
	米
	
	具体根据巷道米数


表中设备清单，各投标厂家可根据自己产品进行更改、增加，产品型号选用应符合新工艺、新技术、新装备的要求，但所有纳入“煤矿安全标志管理目录”管理的设备及配件必须有单独的“MA”证。配置表中的配件、设备应根据实际系统需要进行配备齐全。

五、供货要求

1.中标方提供的设备必须是全新的、经检验合格的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求；应免费提供现场指导安装调试及光纤接头熔接等。
2.相关技术资料；随机资料：说明书、设计资料（签字）、图纸各3套，电子版1套，出厂合格证、煤安证书、全国工业产品生产许可证（正副本）（包括各有关附属设备的产品合格证、防爆合格证、全国工业产品生产许可证（正副本）、MA证、纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书）。证书必须全部有生产单位红色印章。需要第三方检测的还需提供经有资质机构检测的报告（需第三方检测的，如光缆等到货后和矿方一起进行检测，检测费用由中标方进行付款）；以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的投标时间前三天书面向矿方说明，并经矿方认可。
3.厂家按合同价提供3%的配件，配件详单招标时由厂家提供，经矿方和厂家协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。

六、质量保证及售后服务

1.设备自安装调试合格后起一年或产品到货后18个月。在质保期内因设计、制造质量和运输原因造成的元器件的损坏（包括外构件），中标方给予无偿更换。
2.质保期后，中标方要同样对产品给予良好的服务，及时协助甲方解决问题，提供终身免费技术支持。
3.如需售后服务，中标方承诺2小时给出解决方案，24小时内到达现场。

4.质保期内乙方免费上门为用为提供检查服务；乙方备品备件终生优惠提供。
5.技术协议内未尽事宜双方协商解决。
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