山东省微山湖矿业集团有限公司

欢城煤矿应急电源工程
1000kW集装箱式柴油发电机组

技术规格书
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（一）概述：
欢城煤矿设有35kV/6kV主变电所，担负整个矿井及选煤厂的设备用电。当电网出现故障导致整个矿井停电时，直接威胁井下工作人员的生命安全。为了保证井下工作人员的生命安全，增设集装箱式柴油发电机组1台，作为煤矿的应急电源。选用1台发电机额定输出功率1000kW，额定输出电压6.3kV的集装箱式柴油发电机组（集装箱内包括，成套柴油发电机组设备，6kV配电装置采用智能一体化紧凑型开关设备，壁挂式直流电源箱、中性点接地电阻柜等），放置在欢城煤矿35kV变电站附近。另配置1套集装箱式逆功率吸收装置，包括干式变压器和逆功率控制器，吸收电阻装置等。

（二）使用环境条件：

2.1环境条件

1、安装场所 ：户外；

2、海拔高度 ： ≤1000m ；

3、环境温度：上限+40℃，下限-20℃；

4、相对湿度：不大于85%；

5、地震烈度不超过8度；

6、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

2.2 系统条件

1、额定电压： 6kV

2、最高电压： 7.2kV

3、额定频率： 50Hz

4、中性点接地方式：不直接接地

2.3 工程条件

矿井应急负荷为：

1 副井提升机：630kW

2 其它应急负荷：50kW

柴油发电机组为矿井第三备用电源。

（三）标准及规范
   设备的设计、制造和试验应符合以下规范：

   IS08528       《往复式内燃交流发电机组》 

GB/T6072/ISO3046《往复式内燃机性能》        

GB/T2820     《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

   GB/T15548    《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

   GB1105       《内燃机台架性能试验方法》

   GB1859       《内燃机噪音测定方法》

   GB12655      《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》  
GB755       《旋转电机基本技术要求》


GB2920      《250至3200kW柴油发电机组通用技术条件》


GB4712      《自动化柴油发电机组分级要求》


GB12786     《往复式内燃机驱动的交流发电机组国家标准》
    GB2423.4    《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2423.16   《电工电子产品基本环境试验规程》
GB12699    《工频柴油发电机组额定功率，电压及转速》

ZBJ91005    《内燃机发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法》
GB3907     《工业无线电干扰基本测量方法》
GB3906     《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB7251     《低压成套开关设备》

GB1984     《高压交流断路器》

《供配电系统设计规范》（GB50052）

《电力工程电缆设计规范》（GB50217）

GB/T 12944.1   高压穿墙瓷套管技术条件 

GB/T 12944.2   高压穿墙瓷套管尺寸与特征 

GB4208       外壳防护等级的分类

DL/T593       高压开关设备的共用订货技术条件 

GB/T 16927.1  高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 

GB1208       电流互感器 

GB8287.1      高压支柱瓷绝缘子 第一部分：技术条件 

DL/T780       配电系统中性点接地电阻器 

GB/T 50064   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》

DL486        交流高压隔离开关订货技术条件 

GB772        高压电瓷瓷件技术条件 

ANSI/IEEE32  有关接地电阻器的要求
当标准、规范之间存在差异时，应按要求高的标准执行。

（四）集装箱式柴油发电机组技术要求

1、技术要求：

1.1 集装箱式柴油发电机组

1.1.1系统组成：为成套集装箱式柴油发电机组，包括但不限于，柴油发动机、发电机及相关部件组成，冷却系统，润滑系统，控制保护系统，进气排烟系统，启动系统，减震系统，供油系统，6kV配电装置，壁挂式直流电源箱，中性点接地电阻柜，集装箱等，及上述系统一切相关附件。发电机采用同步交流无刷励磁发电机。

2.1.1技术要求
	机组制造
	发电机组

	主用功率/容量（kW/kVA）
	1000/1250

	额定电压（kV）
	6.3

	额定频率（Hz）
	50

	额定功率因数
	0.8（滞后）

	额定转速（r/min）
	1500

	相数及接法
	三相四线、星形接法

	机组型式
	高压集装箱式发电机组

	冷却方式
	直驱，风扇水箱 

	启动方式
	DC24V电启动

	调压方式
	自动

	励磁方式
	无刷永磁励磁

	绝缘等级
	F

	防护等级
	IP23

	控制方式
	手动、自动、自并联

	散热水箱设计温度（℃）
	45

	燃油
	轻柴油GB252，依据环境条件选择

	性能等级
	GB/T2820中规定的G3

	单机启动性能
	机组自接到启动指令到向负载供电时间≤15s（带载不少于50％额定负载），可带额定负载时间≤25s


	多机并联
	可以快速实现两台机以上并联。


	启动间隔
	10s以内

	机组一次突加负载能力
	在一次性突加常用功率(kW)50％的负载情况下，机组的电压降≤-15%，瞬态电压恢复时间≤4秒，瞬态频率偏差≤-7%，瞬态频率恢复时间≤3秒。

	机组结构
	机组采用一体式结构，柴油机、发电机及散热器整体安装在公共的高强度钢底座上，并带电池补偿充电机。

	材料和部件
	所有机组材料和部件应是新的和未使用过的


1.1.2性能要求

1)  制造商提供燃油及润滑油的油箱，在不补给的条件下，发电机组额定功率输出最短运行时间为3小时。

2)   污染环境限值：满足GB/T31038相关要求。

3）机组在负载过载10％时，应能正常运行1小时。

4）机组不得有漏水、漏油、漏气现象。

1.1.3 机组的启动和停机

1）蓄电池启动，配置电源浮充模块，并自动控制对蓄电池进行充电。启动装置由厂家配套提供。机组在常温下应能在3次内启动成功。蓄电池的容量，保证将冷态柴油发电机连续启动6次以上。机组两次启动的时间间隔为10s，机组的自启动成功率应不低于99%。蓄电池厂家为埃克塞德阳光系列电池、美国海志、荷贝克电池。

2）机组手动/自动启动；

3）机组应有手动紧急停机和事故自动紧急停机功能。

1.1.4机组保护功能

1）发动机发生轻故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、启动失败等）应发出光、声告警，并允许手动或自动停车。

2）发动机发生重大故障（如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速等）应立即自动紧急停机，并发出声、光告警。

3）发电机在速断、过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、失磁、高频、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸，并发出声光报警信号。

4）发电机组调压装置、保护装置由厂家配套提供，应具有以下功能：其高压柜上的测量仪器仪表显示各机组运行的电力参数（电压、电流、频率、功率、功率因数、电度等）；具备发电机保护功能：接地、差动、过流、短路、逆功率、欠压、过压、跳闸等保护功能。应具有发动机显示报警，各缸排气温度和发电机定子、轴承温度功能。

5）机组应设有良好的专用减震装置，应按工程耐地震的要求，满足基本烈度的需要。

6）发动机超速保护应具有机械和电子双重保护措施。

1.1.5机组控制功能

1）控制屏应采用微机控制，应用液晶或数字方式显示电流、电压、频率、水温、油压、转速、功率因数等。控制系统具有多台机组的自动同期及并联运行控制功能，保证发电机组的有功功率及无功功率的自动分配功能，对燃油系统、润滑系统、冷却系统、调速调压、加热预供等辅助设备进行全方位监控和调整。

2）机组控制器捷克科曼（COMAP）控制器或英国深海（DEEP SEA）或丹麦德弗（DEIF）控制器。

3）显示功能：显示发电机组运行参数，包括：三相输出电压、三相输出电流、三相功率因数、输出频率、无功补偿值、发电量、母线/市电电压、母线/市电频率、电瓶电压、并联同步相位差、并联同步电压差、并联同步频率差、转速、运行时间、柴油机水温、柴油机油压、柴油机油温、发动机转速，润滑油油压，冷却水水温、水位，燃油液位、机组运转时间等。

4）报警功能：发动机转速、润滑油油压、冷却水水温、水位、输出电压、输出电流、输出电源频率等参数超限时报警，出现任何故障，控制器面板应有报警指示，并留有历史记录。

5）蓄电池自动浮充功能：由全自动浮充充电器对发动机起动及控制保护用的蓄电池浮冲，确保机组良好的应急状态。

6）当环境温度不满足起动条件时，机组有预热装置，且能根据环境温度自动控制。机组在就地设有手动紧急停机装置。

7）控制柜应具备安全连锁保护装置（如润滑油低压停机、超速停机等）。控制柜内的元器件（转换开关、继电器、端子等）要采用国内知名品牌电器。电机及控制柜应设自动除潮加热器系统。

8）机组设有RS232/RS485等标准通讯接口，免费开放通讯协议，通讯协议为BACnet.、Modbus、 LonWorks.、TCP/IP等协议，支持遥控、遥信、遥测等三遥功能。

1.1.6 互联网实时监测功能

发电机组应配备一套实时监测系统，只需要一台电脑或者手机和互联网连接就可以通过互联网获得所需要的柴油发电机组的现场运行状态进行实时监测，掌握运行数据的变化，实时的提醒、实时的防控。查询发电机组的电压、电流、频率、功率因数、功率。电池电压、机油压力、水温等数据，在服务器后台进行数据分析，当发生异常情况及时报警。

1.2 柴油发动机

1）国内知名品牌：潍柴、玉柴、济柴、康明斯等发动机为往复式内燃（RIC）4冲程发动机、电喷、增压、中冷器、高速柴油机，增压器布置于主机自由端。

2）满足ISO标准条件下的燃油和润滑油消耗率。

3）发动机采用完善涡轮增压技术和冷却技术。

4）发动机的额定输出功率应与发电机额定输出功率1000kW相匹配。

5）发动机应具有瞬时调速和稳定调速的电子调速器。柴油机采用电控单体泵或高压共轨，并满足非道路第三阶段排放要求。
6）冷却系统采用闭式循环，包括发动机缸套水冷却系统和涡轮增压后冷却系统，由曲轴皮带驱动，水箱散热能力应保证应保证在夏天满载运行机组不超温，散热器应满足在110%负荷下运行一小时的柴油机的冷却要求。

7）发动机技术参数

	标定转速/r/min
	1500

	限时功率kW
	≥1200

	备用功率kW
	≥1100

	曲轴转向(面对输出端）
	顺时针

	缸数
	12

	缸径
	≥170mm


1.3 发电机

1）发电机为同步交流发电机。额定输出电压为6.3kV，频率为50Hz，额定转速1500rpm，额定功率因数为0.8（滞后），定子绕组接线方式为星型（中性点引出），绝缘等级为F级。发电机选用广州英格、柳州佳力、中车永济电机的发电机等同品质品牌。电机励磁调压系统采用ABB或美国巴斯勒（苏州）等同品质品牌。

2）励磁方式：无刷永磁励磁。

3）发电机采用滚动轴承，油脂润滑。

4）发电机内装:发电机差动保护及自动电压调节器（AVR）所需的电流互感器和电压互感器。

5）超速能力：≥120%

6）效率：≥95%

7）发电机在额定工况条件下，从冷态到热态的电压变化应不超过额定电压的±2%；

8）发电机须在25%的三相不平衡负载工况下承受在任一相再增加25%额定电阻性负载并保证机组能正常工作。

9）通风方式：自通风或安装风扇冷却通风

10）发电机加热器：发电机内装由恒温器控制的加热器，由控制屏的手动开关控制。当发电机运行时须将加热器切断。

11）发电机的运行限值

	额定功率






	1000kW

	额定电压






	6300V

	额定电流






	114.6A

	额定频率






	50Hz

	额定功率因数





	0.8

	额定转速






	1500rpm

	电机转向






	从励磁机端看为顺时针

	定子绕组引接线              
	 Y（带中性点引出线）

	绝缘等级





	H

	环境温度






	-5℃～40℃

	海拔高度





 
	≤1000m

	防护等级 




   
	IP23  

	通风方式





 
	自通风或安装风扇冷却通风

	励磁方式 




   
	无刷永磁励磁

	相对的电压整定范围          
	±5%

	稳态电压偏差                 
	±1%

	负载增加时的瞬态电压偏差


	-15%

	负载减少时的瞬态电压偏差


	+20%

	瞬态频率恢复时间(s) 



	≤3

	瞬态电压恢复时间(s)
	≤4

	短路电流能力 



   
	300%In:  2s

	波型畸变率THD 



 
	≤5%

	电话谐波因数THF            
	≤3%


（五）高压开关柜技术要求

1、标准及规范

开关柜产品制造应符合国家标准GB3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》及国际标准IEC290的有关要求，并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉隔离开关、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔（简称“五防”）的功能。

产品制造应符合国家有关标准，并符合中华人民共和国电力行业有关标准和规定，如标准间出线矛盾，按最高标准执行或双方商定的标准执行。

2、开关柜技术要求

2.1  本技术规格书规定的开关柜为户内智能全绝缘开关柜。（爱启电气、山东容大电气有限公司、山东艾迈科思电气有限公司）

2.2  主要设备：开关柜应至少由如下主要设备（部件）构成，并相互隔离。

2.2.1  真空断路器

2.2.2  母线

2.2.3  电流互感器及电压互感器

2.2.4   氧化锌避雷器

2.2.5   熔断器
2.2.6   过电压限制器

2.2.7   电缆出线小室

2.2.9    热缩套管

2.2.10   其他

本技术规格书规定的开关柜应使得正常运行、监视和维护工作安全方便；对于额定参数和结构相同而需要替代的元件应能互换；其内部的设备应保持其原有的电气及机械性能，应具有防止真空断路器操作过电压的措施。

   2.3 温升：开关柜及其内部设备的温升及防护等级均应符合相应的国家标准。

   2.4 开关柜具备“五防”功能。

   2.5 接地：接地母线应为截面不小于50×5mm2的扁铜板。

   2.6 主母线采用绝缘母线，相间及连接头配有用阻燃材料注塑而成的绝缘套，进线及柜间隔板装有环氧树脂绝缘套管。

   2.7 技术参数

    2.7.1 额定电压 ：           6kV

2.7.2 最高工作电压  ：      7.2 kV

2.7.3 额定频率：            50HZ

2.7.4 一分钟工频耐压：      32kV（有效值）

2.7.5 雷电冲击耐压：


 60kV（峰值）

2.7.6 额定电流：

    
    母线：




 630A




进线：

        
 630A




馈线：




 630A
2.7.7 额定热稳定电流：   25kA/4S  （有效值）

2.7.8额定动稳定电流：    63kA（峰值）

2.7.9 照明电压：

采用直流

2.7.10 开关柜外形尺寸：400×850×2200（宽×深×高）

2.7.11 防护等级：IP4X

2.8进出线型式：电缆。

3. 真空断路器

3.1 型式：   SIRING型三工位隔离开关一体化断路器

3.2额定电压 ：               6kV

3.3最高工作电压  ：          7.2 kV

3.4额定电流：




 630A
3.5额定频率：                 50HZ

3.6额定短路开断电流：


 25kA

3.7额定短路关合电流：


 63kA（峰值）

3.8额定热稳定电流：           25kA/4S（有效值）

3.9额定动稳定电流：           63kA（峰值）

3.10一分钟工频耐压：       

相对地及断路器断口间：        32kV（有效值）

隔离断口间：                  32kV（有效值）

3.11冲击耐压：





相对地及断路器断口间：        60kV（峰值）

隔离断口间：                  70kV（峰值）

3.12操作顺序：分-0.3S-合分-180S-合分

3.13开断电容电流：    400A 

3.14首相开断系数：    1.5 

3.15电气寿命

开断100%的额定开断电流：   不少于50次

开断100%的额定电流：       不少于20000次

3.16 机械寿命：



   不少于20000次。

3.17操作机构：

直流电动机储能开关一体机构，具备手动功能。弹簧操作机构附开关动作计数器，额定电压直流220V。合闸电压在85%-110%时能可靠合闸；分闸电压降到70%时能可靠分闸；当分闸电压达到30%以下时，不应分闸。分闸时间<50ms；合闸时间<70ms ；储能时间<15s。

3.18控制电压：        DC220V

3.19电动机电源电压：  DC220V 
4. 电流互感器

4.1 电流互感器的形式为浇注式，其配置见订货图

4.2额定电压 ：               6kV

4.3额定频率：                50HZ

4.4最高工作电压：            7.2kV

4.5参数见下表：

	电流变比、准确级限制和二次容量
	保护级
	测(计)量级

	出线
	200/5
	5P20
	15VA
	100、200/5
	0.5S
	15VA


4.7电流互感器的动热稳定及绝缘水平与开关柜一致。

5. 电压互感器

5.1 型式：单相三绕组浇注式电压互感器。

5.2绝缘水平：
一分钟工频耐压：   30kV

雷电冲击耐压：     60kV（峰值）
5.3电压比：6/
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5.4电压互感器三相的接线为：Y0/Y0/D 

5.5 二次绕组额定负载及准确级次

    主二次绕组：  30VA   0.5级
   辅助二次绕组：30VA   6P级

5.6安装方式：固定式

6. 氧化锌避雷器

6.1避雷器额定电压（有效值）：  7.6kV

6.2持续运行电压（有效值）：    6kV

6.3标称放电电流：             6kA

6.4 1mA参考电压：            直流 14.4kV 

6.5 4/10μs雷电冲击电流下最大残压：   40kV（峰值）

6.6 2ms方波通流容量：         150A 

7. 主母线

7.1额定电压：          6kV

7.2 额定电流：          630A

7.3 热稳定电流（4S）：   25kA（有效值）

7.4 动稳定电流：        63kA（峰值）
8 测量表计

8.1柴油发电机出口断路器柜、馈出柜、逆功率保护装置馈出柜设单只电流表        三回                          

     8.2电压互感器柜设单只三相电压表                   一回                              

9. 直流电源箱

集装箱内加装壁挂式直流电源箱，输出电压为DC220V，电池组容量为24AH，配置4回路出线，每回路断路器额定电流25A。 (天津浚源、珠海赛迪生、重庆赛誉)

10.微机保护及监控

开关柜设微机保护及监控装置，保护装置由监测、控制、保护和测量共四部分组成。各部分具体内容如下：

10.1监测装置

10.1.1需巡回监测以下电量：

6kV进线 (A、W、Var、Wh、Varh、COSΦ)

6kV母线PT(4V)

6kV出线(A、3Io、W、Var、Wh、Varh)                

10.1.2需巡回检查以下开关位置信号：

6kV开关柜断路器位置

6kV开关柜手车位置

6kV断路器弹簧操作机构位置

10.1.3需巡回检查以下保护信号：       

6kV逆功率吸收变压器：速断、过流、过负荷、过温、小电流接地保护、控制电源消失

6kV馈出线：速断、过流、小电流接地、控制电源消失

6kV进线：速断、过流、控制电源消失

6kV母线PT：6kV系统接地、控制电源消失、二次消谐动作

10.2 控制部分

能够实现开关柜上微机控制和就地控制两种方式，详述如下：

（1）开关柜上微机控制：综保装置分散安装在开关柜上，在开关柜上通过综保装置进行断路器操作。

（2）就地控制：开关柜实现就地紧急跳闸和试验合闸（微机装置不影响开关设备就地操作）。

10.3 保护部分

对6kV配电装置的保护采用分散保护形式，保护装置分别置于每台开关柜里，型号详见订货图。

需设置以下保护：

6kV馈出线：速断、过流、过负荷、小电流接地、故障录波

6kV逆功率吸收变：速断、过流、过负荷、温度、小电流接地、故障录波

6kV进线：速断、过流、故障录波

6kV母线PT：6kV系统接地

11.其他要求

11.1 开关柜内照明灯具采用直流电源。

11.2. 开关柜其余设备、元件技术参数与开关柜一致。

11.3型式试验及出厂试验按国标进行。

（六）集装箱式逆功率吸收装置技术要求

1、技术要求

欢城煤矿副井提升机循环运行工作，一个运行周期包括起动－加速－匀速－减速－停止阶段，提升机减速时，会由电动机转为发电机运行状态，向6kV母线回馈电能，回馈能量不大于200kW。

 1.1 逆功率吸收装置额定电压为400V，设逆功率吸收干式变压器SCB11-200kVA  6.3±2×2.5％/0.4kV。

1.2设置逆功率吸收装置及逆功率控制器，逆功率控制器能自动检测提升机是否向电网回馈电能，并在提升机向6kV母线回馈电能时，自动起动逆功率吸收装置，进行电能消耗。

1.3厂家在用户提出的外部条件前提下，对逆功率吸收装置部分要负全面责任，

保证系统配置完整合理，技术先进，使用安全可靠，维护方便。

    1.4 逆功率吸收装置采用柜式安装。

（七）集装箱技术要求

1、集装箱

预制舱采用全工况设计，具有较好的抗风强度、抗震轻度、雪载强度，保证设备的安全运行。 预装式变电站的箱体的均采用焊装一体式结构，增强械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤、抗冲击能力强。箱体框架、门及顶盖均采用优质冷轧钢板经喷砂、热喷锌防腐处理工艺，保证30 年不锈蚀。箱体采用双层保温结构，顶盖采用隔热设计，保证室内温度的恒定，保温材料为聚胺脂压力发泡技术。舱壁厚度不小于240mm。 

箱体外壳防护等级不低于 IP43，箱体拼缝处防护等级不低于 IP54，符合 GB4208 的规定。

每台箱体的底架外部至少设有 4 个明显的接地点，该接地点应采用铜板与可靠底架焊接，并配有直径不小于 12mm 的铜质螺栓，以便现场进行箱体与基础连接。

通道照明和事故照明：检修走廊内设置通道照明灯，照明灯必须采用防爆 LED灯，并保证足够的照度，方便箱体内部的检修和试验，每台体检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。单元柜内设检修照明灯，并在操作面板上设置开关，以供检修时使用。 

预制仓颜色及图案由厂家根据周边建筑及业主要求完成。

（八） 供货范围
	编号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	集装箱式柴油发电机组
	1000kW

(额定功率)
	套
	1
	    额定电压6.3kV，包括但不限于，柴油发动机、发电机及相关部件组成，冷却系统，润滑系统，控制保护系统，进气排烟系统，启动系统，减震系统，供油系统，6kV配电装置，壁挂式直流电源箱，中性点接地电阻柜，集装箱等

	1.1
	6kV高压开关柜
	
	台
	4
	进线柜1台，馈出柜2台，PT柜1

台。

	1.2
	壁挂式直流电源箱
	XZDW33-24/220B
	套
	1
	6kV高压开关柜操作电源

	1.3
	发电机中性点接地电阻柜
	6.3kV，36.3Ω±5%
	台
	1
	

	1.4
	集装箱体
	
	套
	1
	

	2
	集装箱式逆功率吸收装置
	
	套
	1
	含干式变压器SCB11-200kVA 6.3±2×2.5％/0.4kV。


型式试验及出厂试验按国标进行。
注：本规范所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范要求和有关工业标准的优质产品，以保证设备及电网的安全可靠运行。
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